
Gebrauch der Speicherkarte 

Bei den 3D-Druckern Profi3DMaker und Easy3DMaker besteht die Möglichkeit über eine 
Speicherkarte zu drucken. Die Speicherkarte muss eine SD- oder SDHC-Karte sein. Die 
Speicherkapazität der Karte ist frei wählbar. Empfohlen werden Karten von 1-16GB.

Die Speicherkarte muss in das Dateisystem FAT 32 formatiert sein!!!!
Das Dateisystem NTFS wird von der Elekronik nicht unterstützt.

Gebrauch der Speicherkarte:
Wenn Sie mit der Speicherkarte drucken wollen, öffnen Sie G3S Maker auf Ihrem Computer und 
wählen Sie das Modell aus, das Sie drucken wollen. Genierieren Sie den "G Code" des Modells und 
speichern Sie ihn als "init.3df" (ohne Anführungszeichen). Ziehen Sie nun die Datei auf die 
Speicherkarte.
1. Stecken Sie die Speicherkarte mit der Datei in den vorgesehenen Schlitz.
2. Schalten Sie den Drucker ein.
3. Der Drucker lädt die Datei und startet automatisch mit dem Drucken. (Der Prozess startet mit
dem Erwärmen der Heizplatte, mit dem Ausrichten der Achsen in die Startposition und und mit 
dem Erhitzen der Düse bis zur benötigten Temperatur. Dieser Prozess kann einige Minuten 
dauern).  
Für den Fall, dass der Druck nicht austomatisch startet, wird der Reiter SD Karte im Programm  
G3DMAKER angezeigt (rechts von dem Reiter Manuelle Steuerung, vorausgesetzt natürlich, dass 
der Drucker am Computer angeschlosswen ist). Markieren Sie die Datei in dem Fenster des 
Reiters mit einem Klick und drücken Sie den DRUCKEN-Knopf. Danach können Sie den Drucker 
vom Computer trennen und das Drucken wird von der Speicherkarte fortgesetzt.

Falls es bei der Heizplatte oder beim Drucken zu Problemen kommt, obwohl Sie die oben 
genannten Schritte befolgt haben, kontaktieren Sie bitte unsere Serviceabteilung.
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